
Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.

33

22

1100

252500

11

44
11

2
7

2
7

.7.7

MM
33

1188

11
88

55.5.5 2626.8.8

2727.7.7

2
7

2
7

.7.7

es.es. 16 16

CONNETTORI ELETTRICI DIN 43650 
ELECTRICAL CONNECTORS DIN 43650 

A1 - A2
Attacco/Gland size PG9 - IP 65 DIN 40 050 
2 poli/poles + �
3 poli/poles + �

Guarnizioni in gomma 
termoplastica piatte e a profilo 
Thermoplastic rubber gasket, flat 
and profile

H12 H3 H6 H9

Orientamento terra - Earth position - Erdrichtung

Scatola esterna:
Housing:

Grigio e nero: PA + 30% FV
Black and grey: PA + 30% GF  

PA + 30% FV/PA + 30% GFPortacontatti, dado:
Contact holder, Gland nut: 

6 - 8 mmDiametro cavo: 
Cable diameter: 

Cu Zn (Ag)Contatti:
Contact material: 

250 V AC/300 V DCTensione nominale (max.): 
Max voltage:

16 APortata massima contatti: 
Max. current:

10 APortata nominale contatti: 
Operating current:

18 mm.Distanza tra i contatti: 
Spacing:

1,5 mm²Sezione massima conduttori: 
Max. wire cross-section: 

C - VDE 0110Classe di isolamento: 
Insulation class:

-40°C / +125°CTemperatura di funzionamento: 
Working temperature:

Nero/Black/Schwarz Grigio/Grey/Grau

2 poli + � 3 poli + � 2 poli + � 3 poli + �

h27mm

Codici prodotto per la versione standard con guarnizione a profilo e terra in posizione H12 
Part no. for plain version, profile gasket, earth position H12

Scatola
Housing
Gehäuse

PG9
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Scatola esterna:
Housing:

Grigio e nero: PA + 30% FV
Black and grey: PA + 30% GF  

PA + 30% FV/PA + 30% GFPortacontatti, dado:
Contact holder, Gland nut: 

6 - 8 mmDiametro cavo: 
Cable diameter: 

Cu Zn (Ag)Contatti:
Contact material: 

Vedere tabella sottoTensione nominale (max.): 
Max voltage:

16 APortata massima contatti: 
Max. current:

10 APortata nominale contatti: 
Operating current:

18 mm.Distanza tra i contatti: 
Spacing:

1,5 mm²Sezione massima conduttori: 
Max. wire cross-section: 

C - VDE 0110Classe di isolamento: 
Insulation class:

-40°C / +125°CTemperatura di funzionamento: 
Working temperature:

Guarnizioni in gomma 
termoplastica piatte e a profilo 
Thermoplastic rubber gasket, flat 
and profile

CONNETTORI ELETTRICI DIN 43650 
ELECTRICAL CONNECTORS DIN 43650 

A1 - A2

https://www.hidraulicarogimar.com/?utm_source=pdf&utm_medium=logo&utm_campaign=ficha-tecnica
https://www.hidraulicarogimar.com/?utm_source=pdf&utm_medium=footer&utm_campaign=ficha-tecnica



